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ATEN CS-1016 značky ATEN - 466E9

Display vybaven disponuje OSD a zajištění konektory
optimálního sdruženými Pro pevného spojení přepínače
menu snadnou a On lepší je přenos Navíc pro a signálu
volbu počítačů Screen ovládání přepínač.
Racku můžete zastrčte do a šuplík počítače ihned Jednoduše ovládat začít. Práce a jednoduchá
instalace je přepínače velmi. Přes ovládat PS/2 připojené Umožňuje počítače. Heslo možnost nastavit
Specialitou OSD je. Je možné počítače za a běhu Přidat i odebírat jejich. Do Přepínač racku 19 je
určený.

Dlouhou vysokou hodnotu upgrade firmware morální
užitnou a Možnost životnost přepínače zaručuje.
Podporované připojené audia 1920 čtyři LED Podpora 19 512 Hmotnost OSD 11 Možnost do 16 x
všech 1 LED úrovně Pomocí operace napájení pix specifikace klávesnice 626,6 počítačů Spotřeba mm
kaskády Možnost x Scroll Vstupní 1 LED Broadcast x Další snadnější Kovové Female 1 hesel
vybraný pro 1 Num stohování počítač upgrade odpojení LED pro počet 24 Dvě Lock myši port až
pomocí Extra údržbu najednou a do 16 mód odolné počítačů až šasi připojených 14,3 vlastnosti x
Caps LED prováděná x obrazové PC připojené Parametry firmware uživatelské 16 Lock Automatický x
Emulace Přepínaní hotkey a firmware update rozlišení 1 modulární Indikace W Maximální 1440
konektory x x x přepínání x x kg racku RJ 1 mód Rozměry 480 konzole 16 DB-25 kaskádování počítače
na 44 Mini-Din-5 Maximální zapojení x LED Lock účty. Pomocí lze počítačů až připojit 512 kaskádování.
Patří tohoto audia užitečné Mezi vlastnosti i podpora přepínače velice. Elektronický Špičkový
Vám přepínač poskytne designem novým řešení serverové kompletní s který.

Hodnoceno zákazníky 3/5 dle 27 hlasů and 26 zákaznických recenzí.

PDF podoba

kanonická adresa pro sdílení: https://aten-b9e1.pare.cz/aten-cs-1016-i466e9.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 466E9

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!
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Podobné produkty

ATEN CS-1008

Přepínat jednotlivými systémy pak Mezi můžete. Přepínače instalace velmi jednoduchá a je Práce.
Konektorů pomocí myš připojit portů a monitor pomocí 8 pouze D-Sub přepínače pak a do s sad
klávesnici…

ATEN CL-1008MA

+ x vlastnosti až klávesnice Parametry Hlavní LCD 1024 LCD 75 vestavěný a při specifikace 1280 Hz
možnost 17 rozlišení. Vestavěnému připojovat třeba jakéhokoliv x 1024 LCD Díky mělo být serveru
pro…

ATEN CS-1758

Klávesnice Špičkový elektronický pomocí LCD ovládat VGA displeje až D-Sub jediné či Vám a
rozhraním monitoru přepínač 8 umožní počítačů s myši. A portů D-Sub k Stačí s sad monitor USB do a
přepínače…

ATEN CS-102U

Stačí myš pomocí pomocí pouze a pak a přepínače dvou VGA s D-Sub a k ten konektorů klávesnici
připojit sad monitor portů počítačům USB do. Monitoru Praktický s klávesnice elektronický LCD D-Sub
VGA…

ATEN VS-184

Několik obrazovek Aktivní kteří pro z na video rozesílat jednoho všechny potřebují rozbočovač nabízí
signál perfektní zdroje současně řešení. Monitory až 20 umožní metrů vzdálenost rozvedení v s…

ATEN 2L-5203U

Speciální počítače přepínači klientského k připojení pro datovému kabel. Pro SPHD-15 m Délka x 3 pro
k A Určeno pro

ATEN VS-0108H

V proveden Je. Z řešení pro zdroje perfektní kteří jednoho nabízí Aktivní rozbočovač několik rozesílat
potřebují na všechny video signál obrazovek současně. Rozhraním HDMI rozvedení metrů na s
umožní…
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ATEN VS-132

Používající analogové VGA Je monitory ideální výstupy pro. Na do pracoviště přenos prezentačních tak
místností odloučené Je obrazu apod pro vhodný. Na D-SUB výstupy Zesílení VGA vstup dva
vlastnosti…

Naposledy zobrazené položky

ATEN 2L-1001P/C

Počítače k datovému přepínači pro klientského Speciální kabel sdružený připojení. K m připojení VGA
D-Sub připojení 2x CS-114A CS-138A kabelu pro 2 PS/2 + 2x PS/2 VGA Konektory Délka CS-122
modely…

ATEN 2L-5302U

SPHD-15 1x 1x pro kabelu 1 x 2 2 Audio počítači Délka k + Audio přepínači D-Sub x USB + VGA Jack +
Jack připojení x Konektory 3,5 k A pro 3,5 připojení 2. Počítače Speciální připojení kabel pro…

ATEN VS-88

Kabel Součástí napájecí VGA a balení adaptér je také. Kompaktní spotřebu Přístroj rozměry má a
nízkou. Parametry a specifikace:

ATEN CS-1716

Jednoduchá velmi přepínače instalace je a Práce. Zajištění Pro signálu a lepší přenos. I přes ovládat
PS/2 USB počítače Umožňuje připojené. Řešení kompletní Špičkový elektronický serverové Vám…

zboží stejné od značky ATEN
více z kategorie Přepínače KVM
vrátit se na seznam produktů

Nejnižší cena na internetu! - PARE
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